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Caracteristicas:
Intercomunicacion.

Disefo delgado de parlante.
Funcion anti-ruido.

Permite Grabacion de voz.

MADE IN CHINA
Importador exclusivo: ALASTOR S.A.
CUIT: 30-70887120-2

a‘\___ Frente exterior
= formato CUADRADO
) MOD. RL-9908

Frente exterior
formato CIRCULAR
MOD. RL-9909
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Microfono
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Datos Principales:

* Voltaje: DCOV

Corriente: 500mA

Microfono Interior: -48db 2db  20Hz-20KHz

Microfono Exterior: -48db 2db  20Hz-16KHz

Medida Exterior: 158x87x46(335)mm

91x77x23mm

* ATENCION: Este equipo funciona con fuente de 9 volt (-) al
centro. NO alimentarlo con otra fuente ya que puede quemar
el equipo.
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Intercomunicacion.
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Datos Principales:

* Voltaje: DCOV

Corriente: 500mA

Micréfono Interior: -48db 2db  20Hz-20KHz

Microfono Exterior: -48db 2db 20Hz-16KHz

Medida Exterior: 158x87x46(335)mm

91Xx77x23mm

* ATENCION: Este equipo funciona con fuente de 9 volt (-) al
centro. NO alimentarlo con otra fuente ya que puede quemar
el equipo.





